
VALLOX BLUESKY
System dystrybucji powietrza
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Kompaktowe
•	 Zewnętrzna średnica to tylko 75 mm
•	 Nie są potrzebne duże osłony, więc cały system może być zainstalowany  

w ogrzewanym lokalu.

Higieniczny i łatwy do czyszczenia
•	 Gładka, antystatyczna i antybakteryjna powierzchnia wewnętrzna

Hermetyczna konstrukcja i niski poziom spadku ciśnienia
•	 zmniejsza zużycie energii 

Szybka instalacja
•	 Elastyczny kanał pozwala na instalację bez kolanek
•	 Łatwe w obsłudze szybkozłączki Nie potrzebuje wiercenia ani nitowania.
•	 Może być przedłużany szybkozłączkami, zmniejszając ilość marnowanego 

materiału
•	 Łatwy do instalacji wewnątrz elementów budowanych podczas montażu 

ramy budynku, podobnie do instalacji elektrycznych oraz systemów 
ścieków 

•	 Przy instalacji wewnątrz izolacji z wdmuchiwanej wełny nie jest 
zazwyczaj konieczna dodatkowa izolacja

Vallox BlueSky to łatwy w instalacji system dystrybucji powietrza, składający 
się z elastycznych kanałów wentylacyjnych z bezzapachowego polietylenu, 
wytłumionych rozdzielaczy powietrza oraz innych niezbędnych akcesoriów 
do instalacji. 

Kanał wentylacyjny Vallox BlueSky ma konstrukcję z podwójną obudową, 
chronioną przed wgnieceniami. Składa się ona z falistej osłony zewnętrznej 
oraz antystatycznej, hermetycznej i wodoszczelnej powierzchni wewnętrznej 
zwalczającej drobnoustroje. Gładka powierzchnia wewnętrzna jest odporna 
na zabrudzenia i łatwa w czyszczeniu. 

Kanały powietrza nawiewanego i wywiewanego są poprowadzone  
z urządzenia wentylacyjnego do rozdzielaczy powietrza, a stamtąd kanały 
Vallox BlueSky są poprowadzone do zaworów.  System dystrybucji powietrza 
Vallox BlueSky jest łatwy do zainstalowania w ścianach działowych, stropach 
międzykondygnacyjnych, podwieszanych sufitach, w osłonach lub osadzone 
w betonie. Przydatne szybkozłącza ułatwiają szybką instalację.

ELASTYCZNY I ŁATWY W INSTALACJI SYSTEM 
DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Szybka instalacja oraz niskie 
zapotrzebowanie na elementy kanałów 
powoduje, że kanały Vallox BlueSky są 
przystępne cenowo zarówno dla nowych jak i 
remontowanych budynków.
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Materiał Bezzapachowy, antystatyczny polietylen wysokiej gęstości (HD) nadający się do 
kontaktu z żywnością 

Sztywność poprzeczna profilu SR24 > 31,5 kN/m²
Najmniejszy promień gięcia taki sam jak średnica rury
Wymiary średnica zewnętrzna = 75 mm średnica wewnętrzna = 63 mm 

r = 6 mm
Rozpoznawalność Konstrukcja z podwójną obudową. Zewnętrzna powierzchnia jest niebieska,  

z rowkami co 8,5 mm.  
Wewnętrzna powierzchnia jest gładka. Czarny tekst „Vallox” na zewnętrznej 
powierzchni umieszczony co jeden metr.

Masa 0,35 kg/m
Długość rolki 50 m
Temperatura instalacji i 
eksploatacji

-20ºC...+90ºC

Połączenia i przewody Szybkozłączka i uszczelka pierścieniowa: hermetyczna i wodoszczelna zgodnie  
z normą DIN EN 1610

Zachowanie podczas pożaru Brak klasy palności
Pomiary

Pomiary emisji VTT-S-00801-07
Przyleganie zabrudzeń VTT-S-04858-07
Łatwość czyszczenia VTT-S-04858-07
Łatwość instalacji VTT-S-04858-07
Próba pożarowa VTT-S-03462-08
Próba pożarowa (kanał) VTT-R-04517-10

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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PROJEKT SYSTEMU  
DYSTRYBUCJI POWIETRZA

ORIENTACYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA DOSTAWY DLA 
SYSTEMU DYSTRYBUCJI POWIETRZA VALLOX BLUESKY
Kanały
Obliczana jest wymagana liczba rolek w oparciu o 
liczbę pomieszczeń. Dla budynków dwupiętrowych, 
konieczne jest dodanie jednej dodatkowej rolki do 
ilości obliczonej w oparciu o liczbę pomieszczeń. Dla 
budynków trzypiętrowych, konieczne jest dodanie 
dwóch dodatkowych rolek. 

Liczba potrzebnych rozdzielaczy powietrza, zaworów 
i powiązanych złączy jest obliczana w oparciu o 
plan wentylacji. Innym sposobem obliczenia liczby 
potrzebnych zaworów jest przemnożenie liczby 
pomieszczeń o 1,2 (zaokrąglając w górę). Uwzględnia to 
fakt, że każda sauna i niektóre duże salony potrzebują 
dwóch zaworów.

Każde pomieszczenie z zaworem wentylacyjnym liczy 
się jako pomieszczenie, w tym garderoby oraz oddzielne 
jadalnie. Przedpokoje i korytarze są zwykle wyłączane z 
obliczeń.

Inne potrzebne kanały
Kanał powietrza zewnętrznego, kanał powietrza 
wywiewanego oraz kanał pomiędzy urządzeniem 
a rozdzielnicą są zawsze wykonywane z twardego 
kanału. Tłumiki są umieszczone pomiędzy urządzeniem 
wentylacyjnym a rozdzielaczami powietrza. Kanał okapu 
kuchennego oraz wentylatora wywiewu muszą być 
zawsze wykonywane z rury spiralnej.

IZOLACJA
Nie ma potrzeby izolowania kanałów powietrza 
nawiewanego i wywiewanego wewnątrz paroizolacji. 
Kanały powietrza zewnętrznego i wyrzucanego muszą 
być zaizolowane pianką z tworzywa sztucznego o 
grubości 19 mm wewnątrz paroizolacji oraz wełną 
o grubości 50 mm na zewnątrz paroizolacji (bez 
powierzchni paroszczelnej).

PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW
System dystrybucji powietrza Vallox BlueSky musi być 
zaprojektowany z myślą o przestrzeganiu przepisów 
podanych w punktach D2, E1, E7 i C1 Krajowego Prawa 
Budowlanego Finlandii.

W systemie dystrybucji powietrza Vallox BlueSky, 
jeden lub dwa kanały prowadzą do każdego zaworu 
z izolowanego akustycznie rozdzielacza powietrza. 
Rozdzielacze powietrza tłumią hałas wentylatorów 
oraz dźwięki przenoszone z jednego pomieszczenia 
do innego.  Jednak zaleca się zainstalowanie tłumika 
między urządzeniem wentylacyjnym a rozdzielaczem 
powietrza.

W celu zminimalizowania długości indywidualnych 
kanałów oraz spadku ciśnienia, przy instalacji kanałów 
powietrza należy wykorzystać układ gwiazdy.

ORIENTACYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA   
	 AKCESORIA VALLOX BLUESKY

Liczba pomieszczeń
Element 10 lub 

mniej
 11 – 15 16 – 20

Kanał ø75 mm  
(50 m/rolka)

2 rolki 3 rolki 4 rolki

Złącze zewnętrzne 4 szt. 6 szt. 8 szt.
Uszczelka pierścieniowa  
(10 szt./opakowanie)

4 szt. 6 szt. 8 szt.

Rozdzielacz powietrza 
6 wyjść 
(podłączenie 125 mm, H=200)

1 szt.

Rozdzielacz powietrza 
10 wyjść 
(podłączenie 160 mm, 
H=200)

1 szt. 2 szt.

Rozdzielacz powietrza 
15 wyjść 
(podłączenie 200 mm, 
H=300)

2 szt.

Zawór powietrza 
nawiewanego TINO-D

= liczba pomieszczeń x 1,2

Zawór powietrza 
wywiewanego TINOi-D

= liczba pomieszczeń x 1,2
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SPADEK CIŚNIENIA

Dobrze zaplanowany i dobrze wdrożony system dystrybucji powietrza Vallox BlueSky zapewnia najniższy możliwy 
spadek ciśnienia. Taki system jest cichy, a wentylatory są energooszczędne.

Przykład spadku ciśnienia w systemie kanałów 
powietrza nawiewanego do najdalszej sypialni: 8 
l/s
Kratka zewnętrzna RIS-V 200 43 l/s	 4 Pa
Kanał powietrza zewnętrznego i nawiewanego 160 (5 m, 
0,4 Pa/m)	 2 Pa
Kolanko 160/90 (3 szt, 1 Pa/szt)	 3 Pa
Adapter 160/200	 0,5 Pa
Skrzynka rozdzielcza Vallox BlueSky 10	 10 Pa
Kanał Vallox BlueSky 11 m (3 Pa/m) 	 33 Pa
Zawór powietrza nawiewanego TINO-D	 10 Pa
W sumie	 62,5 Pa

Przykład spadku ciśnienia w systemu powietrza 
wywiewanego z łazienki: 10 l/s 
Zawór powietrza wywiewanego Vallox BlueSky TINOi-D	10 
Pa
Kanał Vallox BlueSky 2 m (1,5 Pa/m)	 3 Pa
Skrzynka rozdzielcza Vallox BlueSky 10	 13 Pa
Kanał powietrza wywiewanego i wyrzucanego 160 (4 m, 
0,5 Pa)	 2 Pa
Kolanko 160/90, 160/45 (4 szt, 1,5 Pa/szt)	 6 Pa
Przepust sufitowy Vilpe 160	 10 Pa
W sumie 	 44 Pa
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Vallox 110 MV R

DROPPED CEILING 200 MM

DROPPED CEILING 100 MM

CARBON DIOXIDE SENSOR

HUMIDITY SENSOR

SILENCER

KSO Extract air valve 
KTS 125  Supply air valve
LPV  125 Extraction to the roof 
DV Door vent 
 Rooms supplied with air: 
 15…20 mm. 
 Rooms from which air 
 is extracted: 
 approx. 10 mm. 
 The door between the
 bathroom that is adjacent 
 to sauna and the
 apartment: 20 mm 

LOUNGE

TINO-D
+9

TINO-D
+8

Cooker hood
0(-20)

TINOi-D
-3

TINOi-D
-8

DV
DV

DV DV

DV

DV

DV

T

P

KSO 125
-10

KSO 125
-10

KSO 125
-6

KTS 125
+6
above the 
sauna stove

ø160
ENTRANCE 
VESTIBULE

ø160

Changing 
room

LPV ø160 Vilpe

WOOD STORAGE

TINOi-D
-10

TINO-D
+12

TINO-D
+8

BEDROOM

BEDROOMWALK-IN 
CLOSET

BEDROOM

LOBBY 

COLD 
STORAGE WC

KITCHEN

BATHROOM SAUNA

Ducts from the distribution 
box onwards ø75/63 mm

3

3

3

2
2

1

1

1

WYMIARY I SZACOWANE ZAPOTRZEBOWANIE 
NA DOSTAWY NA PRÓBNĄ LOKALIZACJĘ

Remontowany budynek
Powierzchnia  
użytkowa: 120 m² 

Powierzchnia  
całkowita budynku: 140 m²

WYMIAROWANIE KANAŁÓW POWIETRZA WYWIEWANEGO I NAWIEWANEGO

Przepływy powietrza
W celu zapewnienia cichego systemu i niskiego spadku 
ciśnienia, zalecany maksymalny przepływ powietrza to 
3 m/s.

•	 Zalecany maksymalny przepływ powietrza dla 
jednego zaworu to 8,3 l/s z jednym kanałem Vallox 
BlueSkyw oraz 16,7 l/s z dwoma kanałami. 

•	 Zalecana maksymalna długość kanału Vallox BlueSky 
to 15 m kiedy przepływ powietrza wynosi 8,3 l/s. W tym 
przypadku, spadek ciśnienia, spadek ciśnienia to 45 Pa.

Wyloty zaworów
Wykorzystanie jednego lub dwóch kanałów przy 
maksymalnym przepływie powietrza tworzy naturalną 
standardową regulację, co pozwala na łatwe zmierzenie 
końcowych przepływów powietrza.

Średnica rury: ø zewnętrzna: 75 mm, ø wewnętrzna: 63 
mm, A=0,0031 m2

WYMIAROWANIE
Szybkość 
przepływu

Strumień powietrza Opór 
przepływu

m/s m3/h l/s
0,5 6,0 1,6 0,0
1,0 11,0 3,1 0,5
1,5 17,0 4,7 0,8
2,0 22,0 6,2 1,5

2,5 28,0 7,8 2,2

2,7 30,0 8,3 3,0

3,0 33,0 9,3 4,0

3,5 39,0 10,8 5,0

4,0 45,0 12,5 6,0
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Vallox 110 MV R

DROPPED CEILING 200 MM

DROPPED CEILING 100 MM

CARBON DIOXIDE SENSOR

HUMIDITY SENSOR

SILENCER

KSO Extract air valve 
KTS 125  Supply air valve
LPV  125 Extraction to the roof 
DV Door vent 
 Rooms supplied with air: 
 15…20 mm. 
 Rooms from which air 
 is extracted: 
 approx. 10 mm. 
 The door between the
 bathroom that is adjacent 
 to sauna and the
 apartment: 20 mm 

LOUNGE

TINO-D
+9

TINO-D
+8

Cooker hood
0(-20)

TINOi-D
-3

TINOi-D
-8

DV
DV

DV DV

DV

DV

DV

T

P

KSO 125
-10

KSO 125
-10

KSO 125
-6

KTS 125
+6
above the 
sauna stove

ø160
ENTRANCE 
VESTIBULE

ø160

Changing 
room

LPV ø160 Vilpe

WOOD STORAGE

TINOi-D
-10

TINO-D
+12

TINO-D
+8

BEDROOM

BEDROOMWALK-IN 
CLOSET

BEDROOM

LOBBY 

COLD 
STORAGE WC

KITCHEN

BATHROOM SAUNA

Ducts from the distribution 
box onwards ø75/63 mm

3

3

3

2
2

1

1

1

LISTA DOSTAW
Jednostka Objętość

Vallox 110 MV R szt. 1
Tłumiki szt. 2
Czujnik CO2 szt. 2
Vallox BlueSky kanał ø75 mm (50 m/rolka) rolka 3
Złącze zewnętrzne szt. 4
Uszczelka pierścieniowa (10 szt./opakowanie) opakowanie 4
Rozdzielacz 10 szt. 2
Złącze zaworu, połączenie boczne 125 szt. 4
Zawór powietrza nawiewanego TINO-D szt. 4
Zawór powietrza nawiewanego KTS 125 szt. 1
Zawór powietrza wywiewanego TINOi-D szt. 3
Zawór powietrza wywiewanego KSO-125 szt. 3
Kratka zewnętrzna RIS-V 200 szt. 1
Przepust sufitowy Vilpe 160 szt. 1
Rura spiralna 160 m 12
Kolanka 160 szt. 7

SZACOWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA DOSTAWY
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PRODUKTY VALLOX BLUESKY
KANAŁY I DOSTAWY KANAŁÓW

ZAWORY
Zawory powietrza nawiewanego TINO-D i wywiewanego TINOi-D mogą być połączone bezpośrednio z kanałem 
Vallox BlueSky. Nie jest potrzebne złącze zaworu.

KANAŁ VALLOX BLUESKY
Numer produktu Vallox 380750 WYMIARY
•	 Długość rolki: 50 metrów bieżących
•	 Masa rolki: 17,5 kg

Wewnętrzne �
ø63 mm�Zewnętrzne  

�ø75 mm�

ZAWÓR POWIETRZA NAWIEWANEGO TINO-D 
Numer produktu Vallox 386760 WYMIARY
•	 W ramie zaworu umieszczone są 

dwa kołnierze wylotowe 75 mm do 
podłączenia kanału BlueSky

•	 Spełnia wymagania dławienia dla klap 
pożarowych (42 l/s/100 Pa)

90
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9 

ø3,3 mm
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255  50 42
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ZAWÓR POWIETRZA WYWIEWANEGO TINOI-D
Numer produktu Vallox 386770 WYMIARY
•	 W ramie zaworu umieszczone są 

dwa kołnierze wylotowe 75 mm do 
podłączenia kanału BlueSky.

•	 Spełnia wymagania dławienia dla klap 
pożarowych (42 l/s/100 Pa)
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USZCZELKA PIERŚCIENIOWA
Numer produktu Vallox 382750 WYMIARY

ø 75

ZŁĄCZKA ZEWNĘTRZNA
Numer produktu Vallox 381750 WYMIARY

150

KOLANKO 90º
Numer produktu Vallox 384759 WYMIARY
•	 Cynkowana blacha
•	 Dla wąskich przestrzeni, w których 

promień gięcia kanału Vallox BlueSky 
jest niewystarczający

˜1
65

Ø78
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ZŁĄCZA
ZŁĄCZE ZAWORU / POŁĄCZENIE TYLNE

Numer produktu Vallox 384751 WYMIARY
•	 ø kanału: 125 mm
•	 Maksymalny strumień powietrza: 17 l/s, 

8 Pa
•	 Wyloty kanału, 2x75 mm 
•	 Zaślepka

200 100 50

125
78 15

0
60

d d

200 mm

50 50
100

150 mm
60

ZŁĄCZE ZAWORU / POŁĄCZENIE BOCZNE
Numer produktu Vallox 385750 WYMIARY
•	 ø kanału: 125 mm 
•	 Maksymalny strumień powietrza: 17 l/s, 

4/6 Pa	
•	 Wyloty kanału, 2x75 mm		
•	 Zaślepka

78

78

10
0

18
0

10050

80

DN 125

L28
0

REGULACJA ZAWORU

Regulacja zaworu powietrza nawiewanego TINO-D

Regulacja zaworu powietrza wywiewanego TINOi-D

WARTOŚCI REGULACJI TINO-D
k

Liczba otworów 12*37
A 4,5

Liczba zamkniętych rzędów 2 3,6
4 2,7
6 2,0

8 1,3

10 0,6

WARTOŚCI REGULACJI TINOI-D
k

Liczba otworów 12*2
A 2,4

Liczba zamkniętych rzędów 2 2,0
4 1,6
6 1,2

8 0,8

10 0,4

ø 75
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ROZDZIELACZE POWIETRZA
Rozdzielacze powietrza Vallox BlueSky są wykonane z blachy cynkowanej. Mają drzwiczki konserwacji oraz 
konstrukcję tłumiącą dźwięki. Kanał jest montowany do kołnierza wylotowego dwoma blokadami. 

ROZDZIELACZ 6
Numer produktu Vallox 383277 WYMIARY STRUMIENIE POWIETRZA
•	 H=160
•	 Wyloty kanału z jednej strony
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•	 Wyloty kanału z jednej strony  
lub na górze

ROZDZIELACZ 10
Numer produktu Vallox 383676 WYMIARY STRUMIENIE POWIETRZA
•	 H=200
•	 Wyloty kanału z jednej strony  

lub na górze
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ROZDZIELACZ 15
Numer produktu Vallox 383876 WYMIARY STRUMIENIE POWIETRZA
•	 H=300
•	 Wyloty kanału z jednej strony  

lub na górze
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Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Rozdzielacz 6, dB 13 17 17 23 25 20 25 31
Rozdzielacz 10, dB 12 19 20 24 15 29 25 36
Rozdzielacz 15, dB 17 23 17 26 19 28 34 37

DOSTAWY ROZDZIELACZY
Rozdzielacze powietrza Vallox BlueSky są dostarczane ze standardową liczbą kołnierzy wylotowych, blokad, 
przykryw i zaślepek. Akcesoria są również sprzedawane oddzielnie.

KOŁNIERZ WYLOTU I DWA URZĄDZENIA BLOKUJĄCE
Numer produktu Vallox 985023 WYMIARY
•	 Blokady bagnetowe 75 mm

78 

 96 

 65 

ZATKAĆ I USZCZELNIĆ KOŁNIERZ WYLOTOWY.
Numer produktu Vallox 386751 WYMIARY

 78 

URZĄDZENIE BLOKUJĄCE
Numer produktu Vallox 386752 WYMIARY
•	 10 szt/torbę

 

38 mm

POKRYWA ROZDZIELACZA
Numer produktu Vallox 985024 WYMIARY

96 

 ŚREDNIA CZĘSTOTLIWOŚĆ PASMA OKTAWOWEGO HZ / TŁUMIENIE DB
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INSTALACJA VALLOX BLUESKY

INSTRUKCJE INSTALACJI
Należy zawsze sprawdzić przed instalacją czy elementy 
Vallox BlueSky nie zostały uszkodzone podczas 
transportu, oraz czy są czyste.

Podczas instalacji układu kanałów powietrznych 
najlepiej jest wykorzystać układ gwiazdy. Powoduje 
to, że układ kanałów jest symetryczny i krótki. Aby 
przyśpieszyć instalację, układ kanałów można 
zmontować w prawidłowych wymiarach na podłodze. 
Następnie kanały i powiązane z nimi dystrybutory mogą 
zostać podniesione i zamocowane na miejscu. 

Rozdzielacze powietrza, złącza zaworów i zawory 
TINO-D mają kołnierze wylotowe kompatybilne  
z kanałami Vallox BlueSky. Połączenia muszą być 
tak szczelne, jak to będzie konieczne. Należy włożyć 
uszczelkę pierścieniową w pierwszy rowek na końcu 
kanału. Dla łatwiejszej instalacji należy zwilżyć 
uszczelkę pierścieniową wodą przed instalacją. Kanały 
Vallox BlueSky są mocowane na miejscu przy każdym 
połączeniu oraz po obu stronach przedłużeń w celu 
zapewnienia szczelności połączeń podczas czyszczenia. 
Nie jest wymagane żadne inne mocowanie, chyba że 
wymaga tego dana metoda instalacji. 

Po instalacji, końce kanałów muszą zostać ochronione 
przed pyłem i innymi zabrudzeniami przy pomocy 
zaślepek osłonowych dostarczanych z systemem. 
Zaślepki osłonowe muszą być umieszczone na miejscu 
do momentu rozpoczęcia eksploatacji systemu. 

W celu zapewnienia 
maksymalnej 
hermetyczności i 
wodoszczelności 
paroizolacji zaleca się, 
aby układ kanałów Vallox 
BlueSky był zainstalowany 
albo całkowicie wewnątrz, 
albo całkowicie na zewnątrz 
paroizolacji.

PRZEPISY DOTYCZĄCE 
INSTALACJI
•	 System dystrybucji powietrza Vallox BlueSky musi 

być instalowany zgodnie z przepisami podanymi 
w punktach D2, E1, E7 i C1 Krajowego Prawa 
Budowlanego Finlandii.

•	 Wykorzystane zawory dławiące muszą być zgodne 
z puntem E7 6.1 Krajowego Prawa Budowlanego 
Finlandii.

•	 Po zainstalowaniu systemu Vallox BlueSky  
w mieszkaniu, system kanałów musi zostać przykryty 
ognioodporną płytą gipsowo-kartonową (np. 2x15 
mm). Należy wykorzystywać tylko przetestowane 
zawory ognioodporne.

Ochrona przeciwpożarowa i obudowa
•	 Bezpieczeństwo pożarowe kanału wentylacyjnego 

Vallox BlueSky zostało udowodnione w raporcie  
z badania VTT-S-04517-10.

•	 Kiedy system Vallox BlueSky jest instalowany  
w budynkach z poziomem P3 (wolnostojące, 
szeregowe, bliźniaki), kanały muszą być osłonięte 
przy użyciu materiałów o klasyfikacji D-s2, d2 (lub 
wyższej) albo pokryte wełną mineralną.
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•	 Kolanka instalacyjne, w tym śruby i kołnierze 
wylotowe oraz powiązane urządzenia blokujące 
są dostarczane z rozdzielaczem powietrza Vallox 
BlueSky (patrz rysunki 1-2).

•	 Uszczelka pierścieniowa jest montowana  
w pierwszym rowku każdego połączenia kanału 
wentylacyjnego Vallox BlueSky (zobacz rysunek 3).

•	 Po umieszczeniu uszczelki pierścieniowej, kanał 
Vallox BlueSky jest wciskany na kołnierz wylotowy 
dystrybutora powietrza i mocowany dwoma 
urządzeniami blokującymi (patrz Rysunek 4).  
Dla kanału wychodzącego z urządzenia 
wentylacyjnego zapewniony jest kołnierz wylotowy z 
pierścieniem gumowym.

•	 Złącze zaworu musi być zamontowane na 
konstrukcjach zanim będzie można zamontować  
do niego kanał. 

•	 Zawór 125 mm jest instalowany w złączu zaworu. 
Należy zastosować albo zawór sprężynowy, albo 
ramkę montażową 125 mm.

•	 Zawory TINO-D oraz TINOi-D mają dwa wyloty 
kanału. Kanał Vallox BlueSky (z założoną uszczelką 
pierścieniową) jest wciskany do wylotu kanału. 
Mechanizm blokujący blokuje kanał w wylocie kanału. 

•	 Jeżeli wykorzystywany jest tylko jeden z wylotów 
kanału zaworu lub złącza, to drugi wylot musi 
być zamknięty przy użyciu zaślepki osłonowej 
dostarczonej z systemem (zobacz rysunki 5-6). 
Zaślepki osłonowe są montowane wewnątrz wylotu 
kanału. 

3

5

1

4

6

2

INSTALACJA ROZDZIELACZY POWIETRZA I ZŁĄCZY 
ZAWORÓW
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OPCJE INSTALACJI

INSTALACJA W 
PODWIESZANYM SUFICIE 
LUB W OBUDOWIE.
Jeżeli kanały są instalowane w 
przestrzeni ogrzewanej, to nie jest 
konieczna izolacja termiczna. Jednak 
jeżeli kanały są wykorzystywane 
do schładzanego powietrza, to 
konieczne jest wykorzystanie izolacji 
skroplin.

INSTALACJA W DACHU
Jeżeli kanały są instalowane w izolacji 
dachowej, to zaleca się, aby kanały 
były zamontowane bezpośrednio poza 
paroizolacją. Nie jest potrzebna żadna 
dodatkowa izolacja poza izolacją 
dachową. Wszelkie przepusty w 
paroizolacji musza być uszczelnione.

6

5

4

3

2

1

Kanały można również zamontować w stropie międzykondygnacyjnym, 
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

INSTALACJA W WYLEWANYM BETONIE
Układ kanałów powietrznych Vallox BlueSky jest instalowany między zbrojeniami, albo w warstwie zbrojeń, albo  
w górnej płycie. Układ kanałów jest mocowany na miejscu przy użyciu taśm mocujących. Po zakończeniu wszystkich 
instalacji HVAC (w tym układu kanałów), wszelkie pozostałe wzmocnienia powierzchni są umieszczane na swoim 
miejscu przed wylaniem betonu.

1.	 Podłoga
2.	Zaprawa cementowa
3.	Folia budowlana
4.	 Izolacja akustyczna w zależności od potrzeb
5.	Płyta betonowa zgodna z obliczeniami wytrzymałości. 

Kanały są instalowane w tych płytach.
6.	kanał Vallox BlueSky

1

2

3

4

INSTALACJA W STROPIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM

1.	 Podłoga
2.	Drewno lub karton-gips
3.	Kanał Vallox BlueSky wewnątrz izolacji
4.	Konstrukcja dachu
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Jeżeli kanały Vallox BlueSky są montowane wewnątrz 
paroizolacji, to paroizolacja z tworzywa sztucznego 
pozostaje nienaruszona. Minimalizuje to straty ciepła 
z układu kanałów w zimie. Ponadto moc chłodnicza 
urządzenia wentylacyjnego nie jest marnowana latem 
przez chłodzenie nagrzanego strychu.

Jeżeli kanały Vallox BlueSky są instalowane na strychu 
tuż przy paroizolacji, to nie jest zazwyczaj potrzebna 

IZOLACJA KANAŁÓW VALLOX BLUESKY W STROPIE 
MIĘDZYKONDYGNACYJNYM ORAZ W ZIMNYCH 
PRZESTRZENIACH

Temperatura powietrza przepływającego 
przez kanał przekracza +10°C

Temperatura powietrza przepływającego przez kanał jest poniżej +17°C, chłodzenie, np. urządzeniem wentylacyjnym

UWAGA  
Kanały powietrza zewnętrznego 
i wyrzucanego nigdy nie mogą 
być instalowane wewnątrz izolacji 
dachowej. 
Należy przestrzegać wszelkich 
specjalnych wymagań władz 
lokalnych.

Kanały w ogrzewanych przestrzeniach

Kanały w przestrzeniach zimnych i ogrzewanych

Temperatura powietrza przepływającego przez kanał 
jest poniżej +10°C

Kanały w zimnych przestrzeniach (na strychu, w izolacji dachowej lub nad izolacją dachową) 

Vapour barrier

Roof insulation

Vapour barrier

Ducts inside blown wool

Vapour barrier

Rafter frame

•	 Kanał powietrza nawiewanego
•	 Kanał powietrza wywiewanego

Brak izolacji

Izolacja z pianki o zamkniętej strukturze (2 cm)

Izolacja z pianki o 
zamkniętej strukturze 

(2 cm)

•	 Kanał powietrza 
wywiewanego

•	 Kanał powietrza 
nawiewanego

•	 Kanał powietrza nawiewanego

•	 Kanał powietrza zewnętrznego  
do urządzenia wentylacyjnego

•	 Kanał powietrza wyrzucanego  
z urządzenia wentylacyjnego

•	 Kanał powietrza nawiewanego

żadna inna izolacja poza wdmuchiwaną wełną. Jeżeli 
kanał jest instalowany z daleka od paroizolacji, to 
należy zapewnić odpowiednią izolację kanału. 

Złącza zaworów muszą być zamocowane do 
konstrukcji dachu. Rura 125 mm przechodząca przez 
paroizolację musi być szczelnie zamocowana do 
paroizolacji.
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Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLANDIA 

PO
L 

| 2
2.

4.
20

22
 | 

PD
F


