
MYVALLOX 99 CFI

Ciche i niskie urządzenie wentylacyjne, która zawsze  
utrzymuje przepływy powietrza w równowadze 
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Urządzenie wentylacyjne 
MyVallox 99 CFi z wentylatora-
mi o stałym przepływie może 
kompensować różnice ciśnień, 
utrzymując przepływy powietrza 
stałe w każdych warunkach. 
Im wyższy budynek lub bardziej 
wietrzna lokalizacja, tym większa 
różnica ciśnień spowodowana 
czynnikami, takimi jak wiatr i róż-
nice temperatur. Zmiany ciśnienia 
w mieszkaniu mogą powodować 
różne problemy zarówno dla miesz-
kańców, jak i budynku. Do takich 
problemów należą m.in. parowanie 
okien oraz przenikanie zapachów 
pomiędzy mieszkaniami. Nieuregu-
lowana różnica ciśnień może rów-
nież powodować przedostawanie 
się zanieczyszczeń do powietrza 
wewnętrznego oraz gromadze-
nie się wilgoci w konstrukcjach 
budynku.  

MAŁE URZĄDZENIE WENTYLACYJNE  
Z WENTYLATORAMI O STAŁYM PRZEPŁYWIE

Wentylatory o stałym przepływie w 
urządzeniu wentylacyjnym MyVal-
lox 99 CFi utrzymują przepływy 
powietrza w równowadze nawet 
przy silnym wietrze. Przepływy 
powietrza pozostają stałe rów-
nież podczas odszraniania zespołu 
wymiennika ciepła oraz niezależnie 
od stanu obejścia odzysku ciepła. 
Urządzenie wentylacyjne wyposa-
żone w wentylator o stałym prze-
pływie umożliwia precyzyjną kom-
pensację oddzielnych wyciągów. 

Szybki montaż i uruchomienie 
Urządzenia wentylacyjne MyVallox 
CFi są łatwe w konfiguracji. Funk-
cja stałego przepływu umożliwia 
regulację całkowitych przepływów 
powietrza bezpośrednio z panelu 
sterowania lub poprzez podłącze-
nie urządzenia wentylacyjnego do 
komputera. 

Jeśli urządzenie jest konfigurowane 
za pomocą komputera, ustawienia 

rozruchu można zapisać na kom-
puterze i wykorzystać je później 
przy uruchamianiu urządzeń wen-
tylacyjnych w podobnych lokali-
zacjach. Plik PDF podsumowujący 
ustawienia można również pobrać 
i dołączyć do dziennika pomiarów.

Funkcja stałego przepływu jest 
zintegrowana z wentylatorem 
urządzenia, dzięki czemu nie jest 
wymagany dodatkowy montaż w 
systemie kanałów. Gdy anemo-
metr mierzący przepływ powietrza 
znajduje się w wentylatorze, nie ma 
również obawy o zatkanie rurek 
pomiarowych.

Vallox 99 MV CFi to doskonałe rozwiązanie 
wentylacyjne do mieszkań, szczególnie  
w wysokich budynkach; niezależnie od  
wietrznych warunków, wentylatory o stałym 
przepływie zawsze utrzymują przepływy  
powietrza na zadanym poziomie.

Przepływy powietrza pozostają 
stałe, niezależnie od zmian  

strat ciśnienia spowodowanych 
wiatrem, zabrudzonymi filtrami 

lub zaworami, kondensacją  
lub zamarzaniem zespołu  
wymiennika ciepła oraz  
cyklami odszraniania.
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99 CFi

Sufitowa płyta montażowa (opcja) umożliwia instalację 
systemu kanałów jeszcze przed dostarczeniem urzą-
dzenia wentylacyjnego na miejsce. Biała, malowana 
sufitowa płyta montażowa estetycznie wykańcza 
instalację i eliminuje konieczność montażu listew 
maskujących.

Niskie i ciche urządzenie idealnie nadaje 
się do małych mieszkań
W szczególności w małych mieszkaniach często 
trudno znaleźć miejsce na urządzenie wentylacyjne. 
Mieszkańcy często jednak chcą mieć miejsce na pral-
ko-suszarkę w łazience mieszkania. MyVallox 99 CFi 
to najniższe urządzenie wentylacyjne na rynku i bez 
problemu mieści się nad pralko-suszarką. 

MyVallox 99 CFi jest tak ciche, że dodatkowe wygłu-
szenie nie zawsze jest konieczne, nawet w wymaga-
jących lokalizacjach. Staranna optymalizacja prze-
pływów powietrza, starannie dobrane komponenty 
oraz doskonałe wygłuszenie obudowy zapewniają 
potwierdzoną* cichość urządzenia. 

W przypadku urządzeń MyVallox 99 CFi poziom 
hałasu pozostaje poniżej 38 dB, nawet gdy przepływ 
powietrza przekracza 70 l/s (LpA dB(A) 10 m2). Z tego 
powodu można je zainstalować w większych mieszka-
niach niż inne urządzenia wentylacyjne o podobnych 
objętościach powietrza. Możliwość instalacji tego 
samego urządzenia wentylacyjnego we wszystkich 
mieszkaniach budynku, niezależnie od ich wielkości, 
umożliwia łatwiejsze projektowanie wentylacji, zamó-
wienia, konserwację oraz instruktaż dla użytkowników. 

29 dB

Vallox 99 MV
30dm3/s 60 Pa

30 dB

Szept

40 dB

Lodówka

90 dB

Suszarka 
do włosów

Niskie urządzenie wentylacyjne jest 
łatwe do umieszczenia, na przykład 
nad pralko-suszarką w łazience.

Dzięki dobrej izolacji akustycznej 
obudowy urządzenia wentylacyjnego 
nie ma potrzeby montowania go  
w szafce w celu dodatkowego  
wyciszenia.

* Poziomy hałasu zostały przetestowane zgodnie z normami ISO 5135:1997 oraz ISO 3741:2010. 

Urządzenie MyVallox 99 CFi jest cichsze niż szept. Niski  
poziom hałasu jest możliwy dzięki rozwiązaniom techniki 
powietrznej firmy Vallox.

Wszystkie nowoczesne funkcje MyVallox
Urządzenie wentylacyjne MyVallox 99 CFi jest stero-
wane w sposób najlepiej dopasowany do lokalizacji, 
np. za pomocą indywidualnego panelu sterowania 
w mieszkaniu lub z poziomu okapu kuchennego. 
Urządzenie może być również podłączone do usługi 
w chmurze lub automatyki budynku. 

Wentylacja może być również częściowo lub całko-
wicie sterowana przez zintegrowane czujniki jakości 
powietrza. Dzięki czujnikom dwutlenku węgla i wilgot-
ności wentylacja jest automatycznie i energooszczęd-
nie zwiększana w zależności od potrzeb. 

Wydajny system odzysku ciepła urządzenia zapewnia 
efektywność energetyczną. Dodatkowo częściowe 
obejście zespołu wymiennika ciepła utrzymuje rów-
nomierną temperaturę powietrza nawiewanego także 
wiosną i jesienią.



4

0 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

m³/h
Pa

dm³/s (l/s)

SFP 1,8

SFP 1,5

SFP 1,2

SFP 1,0

Wsparcie techniczne dla profesjonalistów
Wsparcie techniczne Vallox pomaga profesjonali-
stom w branży przez cały okres eksploatacji pro-
duktu. 

Zespół wsparcia technicznego pomaga w kwe-
stiach związanych z projektowaniem wentylacji 
oraz instalacją, uruchomieniem i serwisem gwaran-
cyjnym urządzenia. 

Informacje w oprogramowaniu doboru pro-
duktów Vallox MySelecta 
Aktualne dane urządzeń oraz informacje oblicze-
niowe niezbędne do projektowania wentylacji moż-
na znaleźć w programie doboru produktów Vallox 
MySelecta. 

Modele MyVallox 99 CFi są dostępne w oprogra-
mowaniu MagiCAD dla AutoCAD oraz MagiCAD dla 
Revit.  

Objętości powietrza | MyVallox 99 CFi

Spadek ciśnienia w kanałach. Ciśnienie całkowite (Pa)

Objętość przepływu (dm3/s)

	■ 24-piętrowy budynek Visio osiąga imponującą 
wysokość 98 metrów nad poziomem morza. 

	■ Znajduje się w pobliżu morza, w dzielnicy Kala-
satama w Helsinkach, w południowo-zachod-
nim narożniku centrum handlowego REDI.

	■ 240 mieszkań na wynajem, zaplecze dla 
przedszkola oraz przestrzenie wspólne (w tym 
sauna i taras na dachu).

	■ Klasa energetyczna A: efektywność energe-
tyczna budynku jest zapewniona m.in. dzięki 
wysokiej jakości odzyskowi ciepła z czystego 
powietrza.

	■ Każde z 240 mieszkań w tym wieżowcu ma 
urządzenie wentylacyjne Vallox 99 MV CF, 
poprzednik modelu MyVallox 99 CFi, z wenty-
latorami o stałym przepływie.

	■ Budynek został ukończony pod koniec 2023 
roku. 

Źródło: SRV

WIEŻOWIEC VISIO

„Do wysokich budynków stosują 
się pewne prawa natury. Vallox 
99 MV CF utrzymuje różnice ci-
śnień pod kontrolą w wieżowcu 
Visio. Instalacja i uruchomienie 
urządzeń przebiegły szybko i 
sprawnie, mimo że w każdym 
mieszkaniu budynku znajduje 
się urządzenie wentylacyjne”. 

Harri Hirvonen,  
Building Technology Manager,  
SRV Rakennus Oy 
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Orientacyjny maksymalna  
powierzchnia podłogi1

150 m²

Wymiary (S x W x G)  
bez syfonu

598 x 442 x 625 mm

Masa 62 kg

Wyloty króćców 4 x ø 125 mm

Maksymalny przepływ powietrza 
nawiewanego2 (dm3/s/100 Pa)

97

Maksymalny przepływ czystego 
powietrza 2 (dm3/s/100 Pa)

98

Właściwe zużycie energii (SEC) w 
klimacie zimnym

A+

Właściwe zużycie energii (SEC) w 
klimacie umiarkowanym

A

Sprawność roczna odzysku ciepła 
z czystego powietrza*

76 %

Sprawność powietrza  
nawiewanego

81 %

Właściwa moc wentylatora*  
urządzenia wentylacyjnego  
(kW/m³/s) SFP

1,152

Typ wymiennika ciepła Z przepływem  
przeciwprądowym

Obejście odzysku ciepła Automatyczny

Dogrzewanie Rezystor elektryczny, 900 W

Nagrzewanie wstępne -

Ogrzewanie dodatkowe Rezystor elektryczny, 900 W

Opcje sterowania

Metody sterowania Panel sterowania, usługa 
chmurowa, LAN, Modbus,  
0–10 VDC

Kompatybilny okap kuchenny Delico PTD EC, KTD A,  
X-Line PTXP MC, PTXPA MC, 
KTXA

Wentylatory

Typ wentylatora Wentylator o stałym  
przepływie (CFi)

Powietrze nawiewane 0,085 kW, 0,75 A EC

Czyste powietrze 0,085 kW, 0,75 A EC

Inne funkcje Zintegrowany anemometr

Odszranianie

Automatyka odszraniania ●
Obejście zespołu wymiennika 
ciepła

●

Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲
Płyta penetrująca podłogę strychu ▲
Czujnik dwutlenku węgla ● ▲
Czujnik wilgotności ● ▲
Czujnik VOC ▲
Tryb kominkowy ●
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Wymiary oraz wyloty króćców

 598 

 5
3 

 4
42

 
 4

95
 

 5
30

7

35

 598 

 6
25

 

 5
00

 
 5

17
 

 154 

 512 
 374 

 105 
 328 

 9
1 

 11
4 

 
125 

L

1

2

3

4

● = Akcesorium standardowe	
▲ = Akcesorium opcjonalne

Specyfikacje techniczne

*Punkt roboczy zdefiniowany w dyrektywie w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE), Południowa Finlandia Helsinki-Vantaa TRY 2020 r.
1) Podane powierzchnie użytkowe są przybliżone. Wymiarowanie musi opierać się o plan wentylacji zaprojektowany przez fachowca.
2) Rzeczywisty przepływ powietrza podczas pracy wynosi około 50–60% maksymalnego przepływu powietrza.

1    Powietrze nawiewane        2    Czyste powietrze        3    Powietrze 
usuwane        4    Powietrze zewnętrzne
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	■ Kratki regulujące przepływ 
powietrza wyrównują przepływ 
powietrza do łopatek wenty-
latora i redukują hałas tonalny 
wentylatora, szczególnie przy 
niskich częstotliwościach. 

	■ Szczegółowe zaprojektowanie 
przepływu powietrza wewnątrz 
urządzenia zmniejsza straty 
ciśnienia oraz poziom hałasu.

	■ Izolacja akustyczna ramy  
zwiększa cichość wentylacji.

	■ Dodatkowe wygłuszenie może  
nie być konieczne.

POTWIERDZONA CICHOŚĆ

	■ Wentylatory o stałym przepły-
wie utrzymują przepływ powie-
trza na stałym poziomie. 

PRZEPŁYWY POWIETRZA 
ZAWSZE W RÓWNOWADZE

Obejmuje wszystkie nowoczesne 
funkcje urządzeń wentylacyjnych 
MyVallox.

	■ Zintegrowane czujniki dwutlen-
ku węgla i wilgotności,  
opcjonalny czujnik VOC. 

	■ Bezpłatna usługa w chmurze
	■ Kompatybilność z  
automatyką budynku. 

NOWOCZESNE FUNKCJE

	■ Inteligentna, pełna regulacja 
przepływu powietrza bezpo-
średnio z poziomu sterownika 
ułatwia konfigurację.

	■ Jeśli urządzenie jest konfi-
gurowane na komputerze, 
ustawienia rozruchu można 
zapisać na komputerze i wy-
korzystać później w podob-
nych lokalizacjach.

SZYBKA REGULACJA

	■ Wydajny odzysk ciepła  
z częściowym obejściem  
umożliwia energooszczędną  
wentylację. 

WYDAJNY 
ODZYSK CIEPŁA

	■ Łatwo mieści się w niewielkich 
przestrzeniach, na przykład nad 
pralko-suszarką w łazience. 

NAJNIŻSZE URZĄDZENIE 
NA RYNKU 

	■ Zaprojektowane  
i wyprodukowane  
w Loimaa w Finlandii,  
w oparciu o ponad  
50 lat doświadczenia. 

MADE IN FINLAND

99 CFi


