
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Urządzenia wentylacyjne

„Urządzenia Vallox  
spełniają wymagania  

programu  
Czyste Powietrze  
i mogą kwalifikować się  

do dofinansowania.”



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Vallox 51K MV Vallox 51 MV Vallox TSK Multi 50 MV Vallox TSK Multi 80 MV Vallox 096 MV

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsługiwa-
ne są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Maksymalna wskazana powierzchnia  
użytkowa mieszkania1 75 m² 75m² 80m² 120m² 140m²

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 802 × 349 598 × 668 × 349 900 × 236 × 547 1026 × 293 × 626 600 × 545 × 428

Masa 51 kg 45 kg 48 kg 62 kg 47 kg

Wyloty kanałów 4 × ø 125 mm 4 × ø 125 mm 8 × ø 100 mm 8 × ø 125 mm 4 × ø 125 mm

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 51 51 56 96 86

Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 46 46 47 85 81

Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A A A A A

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 84 % 84 % 86 % 90 % 86 %

Jednostkowa moc wentylatora urządzenia  
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,04 1,04 1,30 1,26 1,48

Typ wymiennika ciepła Z przepływem 
przeciwprądowym

Z przepływem 
przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna

Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Zintegrowany  
okap kuchenny Vallox Captura

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ●
Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ●
Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲
Przepust dachowy ▲
Płyta do montażu na ścianie ● ● ▲ ● ●
Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Tryb kominkowy ● ● ● ● ●
Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ●U
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STEROWANIE ONLINE
Darmowa usługa w chmurze MyVallox Cloud umożliwia użyt-
kownikowi sterowanie systemem wentylacji o dowolnej porze i z 
dowolnego miejsca, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu. 
Oprogramowanie urządzeń MyVallox podłączone do usługi w 
chmurze jest automatycznie aktualizowane. 

Urządzenie można również podłączyć do sieci domowej, 
co pozwala na sterowanie nią przez urządzenie końcowe 
podłączone do sieci domowej za pośrednictwem usługi MyVallox 
Home.

CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA
Wykorzystując odczyty z zintegrowa-
nego czujnika dwutlenku węgla, 
urządzenie automatycznie zwiększa 
intensywność wentylacji, gdy poziom 
dwutlenku węgla wzrasta. Powietrze 
pozostaje świeże, nawet gdy w miesz-
kaniu przebywa wiele osób. 

CZUJNIK WILGOTNOŚCI
Wykorzystując odczyty z zintegrowa-
nego czujnika wilgotności, urządzenie 
zwiększa intensywność wentylacji w 
zależności od potrzeb, np. po skorzys-
taniu z sauny lub prysznica. Czujnik 
również zmniejsza wentylację po 
usunięciu nadmiaru wilgoci. 

CZUJNIKI ZEWNĘTRZNE
Opcjonalne czujniki zewnętrz-
ne montowane na ścianie 
można podłączyć do urzą-
dzeń MyVallox. 
Szczególnie w większych 
mieszkaniach może być 
użyteczne zainstalowanie 
specyficznych dla poszcze-
gólnych pomieszczeń 
czujników dwutlenku węgla 
lub wilgotności, aby automa-
tyczne wspomaganie działało 
szybciej i wydajniej. 
Czujnik LZO MyVallox 
monitoruje jakość powietrza 
wewnętrznego, wykrywając 
zanieczyszczenia organicz-
ne, które są emitowane, np. 
przez ludzi, środki czystości, 
podczas gotowania lub z 
materiałów budowlanych 
i dekoracyjnych.

PANEL STEROWANIA
Naścienne panele sterowania 
przeznaczone do urządzeń My-
Vallox: MyVallox Control oraz  
MyVallox Touch wyposażony w 
ekran dotykowy.

DODATKOWE  
POŁĄCZENIA
Przykładowo można podłączyć 
do urządzenia oddzielny 
przełącznik kominkowy, 
przełącznik W domu/Poza do-
mem lub okap kuchenny, który 
umożliwia regulację wydajności 
wentylacji.

AUTOMATYKA DOMOWA
Urządzenia MyVallox moż-
na bezpośrednio podłączyć 
do magistrali Modbus. Można 
też stosować KNX przy pomocy 
adaptera magistrali. 
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FUNKCJE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

= powietrze nawiewane

= powietrze wywiewane

= powietrze zewnętrzne

= powietrze wyrzucane przód

Wyjaśnienie symboli

Wymiary urządzeń i wylotów kanałów  
można znaleźć w instrukcjach tech-
nicznych dla każdego typu centrali.

● = akcesorium standardowe	
▲ = akcesorium
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Vallox 51K MV Vallox 51 MV Vallox TSK Multi 50 MV Vallox TSK Multi 80 MV Vallox 096 MV

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsługiwa-
ne są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Maksymalna wskazana powierzchnia  
użytkowa mieszkania1 75 m² 75m² 80m² 120m² 140m²

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 802 × 349 598 × 668 × 349 900 × 236 × 547 1026 × 293 × 626 600 × 545 × 428

Masa 51 kg 45 kg 48 kg 62 kg 47 kg

Wyloty kanałów 4 × ø 125 mm 4 × ø 125 mm 8 × ø 100 mm 8 × ø 125 mm 4 × ø 125 mm

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 51 51 56 96 86

Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 46 46 47 85 81

Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A A A A A

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 84 % 84 % 86 % 90 % 86 %

Jednostkowa moc wentylatora urządzenia  
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,04 1,04 1,30 1,26 1,48

Typ wymiennika ciepła Z przepływem 
przeciwprądowym

Z przepływem 
przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna

Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Zintegrowany  
okap kuchenny Vallox Captura

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ●
Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ●
Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲
Przepust dachowy ▲
Płyta do montażu na ścianie ● ● ▲ ● ●
Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Tryb kominkowy ● ● ● ● ●
Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ●

1) Podane powierzchnie podłóg mają charakter orientacyjny. Wymiarowanie musi opierać się na planie wentylacji sporządzonym przez specjalistę. 

Model prawy

Opcje kanałów,  
tył i boki

Opcje kanałów,  
tył i boki

Model lewy

Model prawy

Model lewy

Model prawy

Opcje kanałów,  
tył i boki

Opcje kanałów,  
tył i boki

Model lewy

Model prawy

Model lewy

Model prawy

Model lewy



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Vallox 99 MV Vallox 110 MV Vallox 125A MV Vallox 125B MV Vallox 125C MV Vallox 125D MV Vallox 125E MV

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Maksymalna wskazana powierzchnia  
użytkowa mieszkania1 150 m² 170 m² 180 m² 180 m² 180 m² 180 m² 180 m²

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 442 × 625 638 × 678 × 472 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601

Masa 62 kg 60 kg 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg

Wyloty kanałów 4 × ø 125 mm 4 × ø 160 mm 6 × ø 125 mm 8 × ø 125 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 125 mm

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 99 111 127 127 127 127 127

Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 92 107 111 111 111 111 111

Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A A A A A A A

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 81 % 86 % 82 % 82 % 82 % 82 % 82 %

Jednostkowa moc wentylatora urządzenia  
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,12 1,22 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52

Typ wymiennika ciepła Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna

Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ● ● ●
Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ● ● ●
Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Przepust dachowy ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Płyta do montażu na ścianie ● ● ● ● ● ● ●
Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Tryb kominkowy ● ● ● ● ● ● ● 
Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ● ● ●

 2) Rzeczywisty przepływ powietrza podczas pracy wynosi około 50–60% maksymalnego przepływu powietrza

= powietrze nawiewane

= powietrze wywiewane

= powietrze zewnętrzne

= powietrze wyrzucane przód

Wyjaśnienie symboli

Wymiary urządzeń i wylotów kanałów  
można znaleźć w instrukcjach tech-
nicznych dla każdego typu centrali.

● = akcesorium standardowe	
▲ = akcesorium

Model prawy

Model lewy

L

R

Model prawy

Model lewy

Model prawy

Model lewy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Vallox 99 MV Vallox 110 MV Vallox 125A MV Vallox 125B MV Vallox 125C MV Vallox 125D MV Vallox 125E MV

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Maksymalna wskazana powierzchnia  
użytkowa mieszkania1 150 m² 170 m² 180 m² 180 m² 180 m² 180 m² 180 m²

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 442 × 625 638 × 678 × 472 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601

Masa 62 kg 60 kg 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg

Wyloty kanałów 4 × ø 125 mm 4 × ø 160 mm 6 × ø 125 mm 8 × ø 125 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 125 mm

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 99 111 127 127 127 127 127

Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 92 107 111 111 111 111 111

Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A A A A A A A

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 81 % 86 % 82 % 82 % 82 % 82 % 82 %

Jednostkowa moc wentylatora urządzenia  
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,12 1,22 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52

Typ wymiennika ciepła Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna

Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ● ● ●
Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ● ● ●
Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Przepust dachowy ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Płyta do montażu na ścianie ● ● ● ● ● ● ●
Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Tryb kominkowy ● ● ● ● ● ● ● 
Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ● ● ●

* Punkt roboczy zdefiniowany w dyrektywie w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE), Południowa Finlandia Helsinki-Vantaa TRY 2020 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Vallox 125F MV Vallox 125G MV Vallox 125H MV Vallox 145 MV Vallox 245 MV Vallox 245 MV VKL

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic.  

Maksymalna wskazana powierzchnia  
użytkowa mieszkania1 180 m² 180 m² 180 m² 250 m² 430 m² 430 m² Maksymalna wskazana powierzchnia użytkowa 

mieszkania1

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 717 × 748 × 578 1038 × 1241 × 773 1038 × 1241 × 773 Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu

Masa 66 kg 66 kg 66 kg 80 kg 181 kg 187 kg Masa

Wyloty kanałów 4 × ø 160 mm 4 × ø 125 mm 4 × 160 mm 4 × ø 200 mm 4 × ø 250 mm 4 × ø 250 mm Wyloty kanałów

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 127 127 127 160 271 269 Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 

(dm3/s/100 Pa)
Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 111 111 111 142 247 229 Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 

(dm3/s/100 Pa)
Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A A A A A+ A+ Jednostkowe zużycie energii (JZE)  

w klimacie umiarkowanym
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 82 % 82 % 82 % 85 % 86 % 87 % Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 

z powietrza wywiewanego*
Jednostkowa moc wentylatora urządzenia  
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,52 1,52 1,52 1,25 0,68 0,70 Jednostkowa moc wentylatora urządzenia  

wentylacyjnego* (kW/m³/s)

Typ wymiennika ciepła Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Typ wymiennika ciepła

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Obejście zespołu wymiennika ciepła

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna nagrzewnica cieczowa (VKL) Dogrzewanie

Opcje sterowania Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Metody sterowania

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Odszranianie Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ● ● Automatyka odszraniania

Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ● ● Obejście zespołu wymiennika ciepła

Akcesoria Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲ ▲ Sufitowa płyta montażowa

Przepust dachowy ▲ ▲ ▲ ▲ Przepust dachowy

Płyta do montażu na ścianie ● Płyta do montażu na ścianie

Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ Czujnik dwutlenku węgla

Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ Czujnik wilgotności

Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Czujnik LZO

Tryb kominkowy ● ● ● ● ● ● Tryb kominkowy

Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ● ● Kompensacja wentylatora okapu kuchennego

= powietrze nawiewane

= powietrze wywiewane

= powietrze zewnętrzne

= powietrze wyrzucane przód

Wyjaśnienie symboli

Wymiary urządzeń i wylotów kanałów  
można znaleźć w instrukcjach tech-
nicznych dla każdego typu centrali.

● = akcesorium standardowe	
▲ = akcesorium
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Vallox 125F MV Vallox 125G MV Vallox 125H MV Vallox 145 MV Vallox 245 MV Vallox 245 MV VKL

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic.  

Maksymalna wskazana powierzchnia  
użytkowa mieszkania1 180 m² 180 m² 180 m² 250 m² 430 m² 430 m² Maksymalna wskazana powierzchnia użytkowa 

mieszkania1

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 717 × 748 × 578 1038 × 1241 × 773 1038 × 1241 × 773 Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu

Masa 66 kg 66 kg 66 kg 80 kg 181 kg 187 kg Masa

Wyloty kanałów 4 × ø 160 mm 4 × ø 125 mm 4 × 160 mm 4 × ø 200 mm 4 × ø 250 mm 4 × ø 250 mm Wyloty kanałów

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 127 127 127 160 271 269 Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 

(dm3/s/100 Pa)
Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 111 111 111 142 247 229 Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 

(dm3/s/100 Pa)
Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A A A A A+ A+ Jednostkowe zużycie energii (JZE)  

w klimacie umiarkowanym
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 82 % 82 % 82 % 85 % 86 % 87 % Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 

z powietrza wywiewanego*
Jednostkowa moc wentylatora urządzenia  
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,52 1,52 1,52 1,25 0,68 0,70 Jednostkowa moc wentylatora urządzenia  

wentylacyjnego* (kW/m³/s)

Typ wymiennika ciepła Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Typ wymiennika ciepła

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Obejście zespołu wymiennika ciepła

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna nagrzewnica cieczowa (VKL) Dogrzewanie

Opcje sterowania Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, KNX, 0–10 V DC

Metody sterowania

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Odszranianie Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ● ● Automatyka odszraniania

Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ● ● Obejście zespołu wymiennika ciepła

Akcesoria Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲ ▲ Sufitowa płyta montażowa

Przepust dachowy ▲ ▲ ▲ ▲ Przepust dachowy

Płyta do montażu na ścianie ● Płyta do montażu na ścianie

Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ Czujnik dwutlenku węgla

Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ Czujnik wilgotności

Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Czujnik LZO

Tryb kominkowy ● ● ● ● ● ● Tryb kominkowy

Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ● ● Kompensacja wentylatora okapu kuchennego

= tiekiamas oras

= ištraukiamas oras

= išorės oras

= išleidžiamas oras priekis

Sutartiniai ženklai

Įrenginių ir ortakių išėjimų matmenys  
nurodyti kiekvieno tipo įrenginio techninė-
se instrukcijose.

Model prawy

Model lewy

Model prawy

Model lewy

Model prawy

Model lewy

● = akcesorium standardowe	
▲ = akcesorium



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
MyVallox 51K CFi MyVallox 51 CFi MyVallox 99 CFi MyVallox 125A CFi MyVallox 125B CFi MyVallox 125C CFi MyVallox 125D CFi

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Korteri näitlikustav maksimaalne põrandapind1 75 m² 75 m² 150 m² 180 m² 180 m² 180 m² 180 m²

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 802 × 349 598 × 668 × 349 598 × 442 × 625 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601

Masa 49 kg 45 kg 62 kg 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg

Wyloty kanałów 4 × ø 125 mm 4 × ø 125 mm 4 × ø 125 mm 6 × ø 125 mm 8 × ø 125 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 160 mm

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 45 45 98 111 111 111 111

Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 44 44 97 107 107 107 107

Referencyjny przepływ powietrza2 (dm3/s/50 Pa) 31 31 68 75 75 75 75

Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A+ A+ A A A A A

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 89 % 89 % 82 % 81 % 81 % 81 % 81 %

Jednostkowa moc wentylatora urządzenia 
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,04 1,04 1,15 1,54 1,54 1,54 1,54

Typ wymiennika ciepła Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna

Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Zintegrowany  
okap kuchenny Vallox Captura

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ● ● ●
Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ● ● ●
Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Przepust dachowy ▲ ▲ ▲ ▲
Płyta do montażu na ścianie ● ● ▲ ● ● ● ●
Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Tryb kominkowy ● ● ● ● ● ● ● 
Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ● ● ●

1) Podane powierzchnie podłóg mają charakter orientacyjny. Wymiarowanie musi opierać się na planie wentylacji sporządzonym przez specjalistę. 

= powietrze nawiewane

= powietrze wywiewane

= powietrze zewnętrzne

= powietrze wyrzucane przód

Wyjaśnienie symboli

Wymiary urządzeń i wylotów kanałów  
można znaleźć w instrukcjach tech-
nicznych dla każdego typu centrali.

● = akcesorium standardowe	
▲ = akcesorium
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
MyVallox 51K CFi MyVallox 51 CFi MyVallox 99 CFi MyVallox 125A CFi MyVallox 125B CFi MyVallox 125C CFi MyVallox 125D CFi

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Korteri näitlikustav maksimaalne põrandapind1 75 m² 75 m² 150 m² 180 m² 180 m² 180 m² 180 m²

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 802 × 349 598 × 668 × 349 598 × 442 × 625 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601

Masa 49 kg 45 kg 62 kg 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg

Wyloty kanałów 4 × ø 125 mm 4 × ø 125 mm 4 × ø 125 mm 6 × ø 125 mm 8 × ø 125 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 160 mm

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 45 45 98 111 111 111 111

Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 44 44 97 107 107 107 107

Referencyjny przepływ powietrza2 (dm3/s/50 Pa) 31 31 68 75 75 75 75

Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A+ A+ A A A A A

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 89 % 89 % 82 % 81 % 81 % 81 % 81 %

Jednostkowa moc wentylatora urządzenia 
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,04 1,04 1,15 1,54 1,54 1,54 1,54

Typ wymiennika ciepła Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna

Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Zintegrowany  
okap kuchenny Vallox Captura

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ● ● ●
Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ● ● ●
Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Przepust dachowy ▲ ▲ ▲ ▲
Płyta do montażu na ścianie ● ● ▲ ● ● ● ●
Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Tryb kominkowy ● ● ● ● ● ● ● 
Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ● ● ●
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
MyVallox 125E CFi MyVallox 125F CFi MyVallox 125G CFi MyVallox 125H CFi MyVallox 119 CFi MyVallox 149 CFi MyVallox 245 CFi MyVallox 245 CFi VKL

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Maksymalna wskazana powierzchnia użytkowa 
mieszkania1 180 m² 180 m² 180 m² 180 m² 190 m² 250 m² 430 m² 430 m²

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 643 × 932 × 550 643 × 932 × 550 1038 × 1241 × 773 1038 × 1241 × 773

Masa 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg 78 kg 78 kg 181 kg 187 kg

Wyloty kanałów 4 × ø 125 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 125 mm 4 × 160 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 250 mm 4 × ø 250 mm

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 111 111 111 111 117 148 226 227

Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 107 107 107 107 116 145 226 226

Referencyjny przepływ powietrza2 (dm3/s/50 Pa) 75 75 75 75 81 101 158 158

Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A A A A A+ A+ A+ A+

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 81 % 81 % 81 % 81 % 89 % 89 % 87 % 87 %

Jednostkowa moc wentylatora urządzenia 
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,54 1,54 1,54 1,54 0,85 1,11 0,63 0,68 

Typ wymiennika ciepła Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna nagrzewnica cieczowa (VKL)

Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ● ● ● ●
Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ● ● ● ●
Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Przepust dachowy ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Płyta do montażu na ścianie ● ● ● ● ● ●
Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Tryb kominkowy ● ● ● ● ● ● ● ●
Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ● ● ● ●

 2) Rzeczywisty przepływ powietrza podczas pracy wynosi około 50–60% maksymalnego przepływu powietrza

= powietrze nawiewane

= powietrze wywiewane

= powietrze zewnętrzne

= powietrze wyrzucane przód

Wyjaśnienie symboli

Wymiary urządzeń i wylotów kanałów  
można znaleźć w instrukcjach tech-
nicznych dla każdego typu centrali.

● = akcesorium standardowe	
▲ = akcesorium
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
MyVallox 125E CFi MyVallox 125F CFi MyVallox 125G CFi MyVallox 125H CFi MyVallox 119 CFi MyVallox 149 CFi MyVallox 245 CFi MyVallox 245 CFi VKL

Wszystkie modele posiadają energooszczędne 
wentylatory EC

Modele BIM produktów Vallox dla programów 
Revit i AutoCAD można pobrać bezpłatnie. Obsłu-
giwane są również programy MagiCAD i Cadmatic. 

Maksymalna wskazana powierzchnia użytkowa 
mieszkania1 180 m² 180 m² 180 m² 180 m² 190 m² 250 m² 430 m² 430 m²

Wymiary (szer. × wys. × gł.) bez syfonu 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 598 × 525 × 601 643 × 932 × 550 643 × 932 × 550 1038 × 1241 × 773 1038 × 1241 × 773

Masa 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg 78 kg 78 kg 181 kg 187 kg

Wyloty kanałów 4 × ø 125 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 125 mm 4 × 160 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 160 mm 4 × ø 250 mm 4 × ø 250 mm

Maksymalny przepływ powietrza wywiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 111 111 111 111 117 148 226 227

Maksymalny przepływ powietrza nawiewanego2 
(dm3/s/100 Pa) 107 107 107 107 116 145 226 226

Referencyjny przepływ powietrza2 (dm3/s/50 Pa) 75 75 75 75 81 101 158 158

Jednostkowe zużycie energii (JZE)  
w klimacie umiarkowanym A A A A A+ A+ A+ A+

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 
z powietrza wywiewanego* 81 % 81 % 81 % 81 % 89 % 89 % 87 % 87 %

Jednostkowa moc wentylatora urządzenia 
wentylacyjnego* (kW/m³/s) 1,54 1,54 1,54 1,54 0,85 1,11 0,63 0,68 

Typ wymiennika ciepła Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym Z przepływem przeciwprądowym

Obejście zespołu wymiennika ciepła Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Dogrzewanie Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna Grzałka elektryczna nagrzewnica cieczowa (VKL)

Opcje sterowania

Metody sterowania
Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Panel sterowania,  
usługa w chmurze, LAN,  
Modbus, 0–10 V DC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji oraz sterowania prędkością wentylatora i 
trybami wentylacji

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Delico PTD EC, 
X-Line PTXP MC,  
X-Line PTXPA MC

Zgodny okap kuchenny do zwiększania wydajności 
wentylacji

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Delico KTD A,  
X-Line KTXA

Odszranianie

Automatyka odszraniania ● ● ● ● ● ● ● ●
Obejście zespołu wymiennika ciepła ● ● ● ● ● ● ● ●
Akcesoria

Sufitowa płyta montażowa ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Przepust dachowy ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Płyta do montażu na ścianie ● ● ● ● ● ●
Czujnik dwutlenku węgla ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik wilgotności ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Czujnik LZO ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Tryb kominkowy ● ● ● ● ● ● ● ●
Kompensacja wentylatora okapu kuchennego ● ● ● ● ● ● ● ●

 2) Rzeczywisty przepływ powietrza podczas pracy wynosi około 50–60% maksymalnego przepływu powietrza * Punkt roboczy zdefiniowany w dyrektywie w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE), Południowa Finlandia Helsinki-Vantaa TRY 2020 r.
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FUNKCJE URZĄDZENIA MYVALLOX
Nowa funkcja stałego przepływu CFi może kompensować 
różnice ciśnień, utrzymując stałe przepływy powietrza w 
każdych warunkach.

Łatwa konfiguracja: regulacja objętości powietrza w litrach bezpośrednio 
z panelu sterowania. Jeśli urządzenie jest konfigurowane z poziomu 
komputera, można zapisać ustawienia konfiguracji i użyć ich później 
do konfiguracji urządzeń wentylacyjnych w podobnych lokalizacjach. 
Ustawienia mona również zapisywać do pliku PDF, a następnie dołączać 
do raportu konfiguracyjnego. 

Znane funkcje MyVallox: darmowa usługa w chmurze, zintegrowane czujniki dwutlenku 
węgla i wilgotności, zgodność z systemami automatyki budynkowej, opcjonalne 
dodatkowe połączenia lub dodatkowe czujniki dedykowane dla poszczególnych 
pomieszczeń. 

CFi


